
CP-C6

Code

CPC616TB CP-C616 TB 1 000 10 000 11 16 6,0 2,5

CPC619V2 CP-C6/19 1 000 2 000 3 19 6,0 2,5

CPC622V5 CP-C6/22 1 000 2 000 4 22 6,0 2,5

CPC625V5 CP-C6/24 1 000 2 000 5 25 6,0 2,5
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Dimensions
Material:    Carbon Steel
Hardness:   > HRC55
Zinc coating  > 5μm 

Steel Profile

ICC-ES ESR-4320 (CP-C619V6)

Plastic guide
HN25C,
HN25C2

CP-C-V6
Pins for Concrete

Item name L1 L2 Guide

CP-C619V6 19 － Plastic

CP-C622V6 22 － Plastic

Pull Out Test

Shear Test

L1

1.2mm

6.3mm

ø2.6mm

Test Data

CP-C619V6
Thickness of Steel Load (kN) Failure Mode

0.6mm 2.31 Pull through and Pull out
0.8mm 3.01 Pull through and Pull out
1.2mm 2.90 Pull out

CP-C619V6
Thickness of Steel Load (kN) Failure Mode

0.6mm 3.40 Pull through and Pull out
0.8mm 4.50 Pull through and Pull out
1.2mm 4.75 Pull out

Thickness of Concrete: > 80mm
Edge distance: > 80mm
Spacing: > 80mm

Thin Steel to Concrete

> 80mm

> 80mm

> 80mm

Production data

Applications

Fastening to Concrete

Application requirements

Désignation

Application

Pointe de finition en bande.

POINTES EN 
ROULEAUX 

POUR CLOUEURS 
HAUTE PRESSION

Description technique

Plus d’informations sur 
notre site internet :

Produit associé

Cloueur pneumatique 
HN 25 C2 

Code : HN25C2

Matériau 

Dureté 

Revêtement en zinc

Acier au carbone

> HRC55

> 5μm

Pointes en

rouleaux CP-C6

16 - 25 mm

Ø 2,5 mm

Exigences d’application

Épaisseur du béton : > 80 mm

Distance au bord : > 80 mm

Espacement : > 80mm
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1.2mm 2.90 Pull out

CP-C619V6
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0.6mm 3.40 Pull through and Pull out
0.8mm 4.50 Pull through and Pull out
1.2mm 4.75 Pull out

Thickness of Concrete: > 80mm
Edge distance: > 80mm
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> 80mm
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0.6mm 2.31 Pull through and Pull out
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1.2mm 2.90 Pull out
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Thickness of Steel Load (kN) Failure Mode

0.6mm 3.40 Pull through and Pull out
0.8mm 4.50 Pull through and Pull out
1.2mm 4.75 Pull out

Thickness of Concrete: > 80mm
Edge distance: > 80mm
Spacing: > 80mm

Thin Steel to Concrete
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Production data

Applications

Fastening to Concrete

Application requirements

Fixation au béton

Plus d’informations sur 
notre site internet :

Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais 
préalables propres à chaque cas.

CP-C6

Épaisseur de l’acier Charge (kN) Mode de défaillance

0,6 mm 2,31 Tirer à travers et retirer

0,8 mm 3,01 Tirer à travers et retirer

1,2 mm 2,90 Retirer

Moyenne des charges maximales 

CP-C6

Épaisseur de l’acier Charge (kN) Mode de défaillance

0,6 mm 3,40 Tirer à travers et retirer

0,8 mm 4,50 Tirer à travers et retirer

1,2 mm 4,75 Retirer

Moyenne des charges maximales 

Test d’arrachement

Test de cisaillement


